
CPT Teststand - Datenblatt 

Der CPT Teststand wurde im Rahmen des Projektes „Erkundungstechnologie für Offshore- 

Schwergewichtsfundamente“ entwickelt. Tests an offshore entnommenem Material sind 

unmittelbar in der neuen Kalibrationskammer möglich. Unter kontrollierten Anfangs- und 

Randbedingungen in der Kalibrationskammer, lässt sich eine Beziehung zwischen 

Drucksondierwiderstand, dem in-situ Spannungszustand und einem Dichteindex ermitteln. 

 

 

  

Abbildung 2: Kalibrationskammer Abbildung 1: Teststand mit Kalibrierkammer 



Technische Daten 

CPT Teststand  Auflösung 

Höhe 3,5 m - 

Breite 1,6 m - 

Tiefe 2,5 m - 

Gewicht 2 t - 
 

Hydraulikzylinder 
  

Geschwindigkeit 0 mm/s  –  1 m/s - 

Kraft bei 20 mm/s bis zu 47 kN - 

Hub 420 mm - 

Positionsbestimmung (induktiv)  0,2 mm 

Positionsbestimmung (Laser)  0,03 mm 

Externer Kraftsensor (austauschbar) 0 - 50 kN 
0 - 2,5 kN 

10 N 
1 N 

 

Kalibrationskammer 
  

Umfangsmessung – Probe (LVDT Sensor) 0 - 20 mm 0,01 mm 

Porendruck 0 – 5000 kPa 1 kPa 

Axialdruck 0 – 5000 kPa 1 kPa 

Seitendruck 0 – 5000 kPa 1 kPa 

Führung für Mini CPT Ø 12 mm 
Anpassen an verschiedene 
Durchmesser ist möglich 

- 

 

Probe 
  

Durchmesser  300 mm - 

Höhe  550 mm - 

Gewicht (trockener Sand) ca. 70 kg - 
 

Mini CPT 
  

Durchmesser  12 mm - 

Spitzendruck  Bis 40 MPa 0,1 Mpa 

Material V4A - 

 
Spindelpumpen 

  

Jeweils eine Pumpe für Axial-, Poren 
und Seitendruck 

0 – 5000 kPa 
(0 – 50 bar) 

 

Fassungsvolumen 1 Liter  

 

Technische Beratung: 

Marc Huhndorf    –  mhuhndorf@marum.de  – Tel. +49 421 218 65808 

Weiterer Ansprechpartner: 

Sekretariat Prof. Dr. Tobias Mörz  –    ssawitzki@marum.de – Tel. +49 421 218 65510 
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